FICHA TECNICA PROYECTO : CENTRO TECNOLOGICO LOGRORNO
DE FECHA : FEBRERO 07 SALTO TERMICO AGUA FRIA (* C): 5
FAN — COILS AUTOR : SALTO TERMICO AGUA CALIENTE (* C): 10
DEFINICION DEL EQUIPO
REFERENCIA FC.01 FC.02 FC.03 FC.04 FC.05 FC.06 FC.07
FJECUCION HORIZONTAL HORIZONTAL HORIZONTAL HORIZONTAL HORIZONTAL HORIZONTAL HORIZONTAL
ENVOLVENTE NO NO NO NO NO NO NO
SUJECION TECHO TECHO TECHO TECHO TECHO TECHO TECHO
SISTEMA 4 TUBOS 4 TUBOS 4 TUBOS 4 TUBOS 4 TUBOS 4 TUBOS 4 TUBOS
MARCA AERMEC AERMEC AERMEC AERMEC AERMEC AERMEC AERMEC
MODELO FCX42PO FCX50P0 FCX50PO0 FCX50PO0 FCX50P0 FCX62P0 FCX82P0O
PRESTACIONES DE FRIO (1)
POTENCIA TOTAL (w) 3400 4190 4190 4190 4190 5920 6910
CAUDAL (1/h) 585 721 721 721 721 836 1189
DN CONEXION 20 20 20 20 20 25 25
PRESTACIONES VENTILADOR (2)
CAUDAL AIRE (I/s) 114,4 157.,5 152,8 169,7 164,4 2453 237.5
PRESION DISPONIBLE (Pa) 60 60 60 60 60 60 60
N® DE VELOCIDADES 3 3 3 3 3 3 3
POTENCIA ELECTRICA (W) 250 250 250 250 250 250 250
TENSION (V) / FASES 220/ 220/ 220/ 220/ 220/ 220/ 220/
CARACTERISTICAS FISICAS
LONGITUD (mm) 1.250 1.065 1.065 1.250 1.250 1.435 1.435
ANCHO (mm) 430 530 530 530 530 530 530
ALTO (mm) 220 220 220 220 220 220 220
PESO (kg) 30 34 34 41 41 46 46
|EQUIPOS DE CONTROL
NUMERO VIAS VALVULA 2 2 2 2 2 2 2
ACCION VALVULA P =) = = =) =) =
SITUACION TERMOSTATO SALA SALA SALA SALA SALA SALA SALA
MANDO VENTILADOR SALA SALA SALA SALA SALA SALA SALA
FICHA TECNICA PROYECTO: CENTRO TECNOLOGICO LOGRORNO
RESUMEN DE CARGAS FECHA: DIC-03
DE CLIMATIZACION AUTOR: JMF
POT. FRIGORIFICA | POTENCIA CAUDAL CAUDAL REFERENCIA
REF. DENOMINACION SENSIBLE | TOTAL | CALORIFICA| CLIMATIZACION | VENTILACION FQUIPO DE
(W) (W) (W) (1/s) (1/s) CLIMATIZACION
P2—1 SALON DE ACTOS - 71.700 63.430 2930 1.546 CL.02
P2—2 CAFETERIA - 75.044 62.433 3030 1.344 CL.O1
P2—3 BIBLIOTECA / LIBRERIA 2.854 3.834 7.360 158 14 FC.02
P2—4 RECEPCION - - - - 31 Junto a P2—14
P2-5 RECEPCION C. TEC. 2.854 3.834 7.360 158 89 FC.02
P2—6 ARCHIVO / SERVIDORES 26.700 26.700 - 1745 29 AT.O1
P2—7 ADMINISTRACION 2.854 3.834 7.360 158 28 FC.02
P2—8 TECNICO GESTORES 8.840 11.840 22.354 491 142 2 x FC.06
P2-9 TECNICO GESTORES 17.680 23.680 44,708 981 287 4 x FC.06
P2—10 SALA DE JUNTAS 4,420 5.920 11.177 245 61 FC.06
P2—11 ADMINISTRACION 5.708 7.668 14.720 316 28 2 x FC.02
P2—12 SEMINARIO 2.854 3.834 7.360 158 49 FC.02
P2—-13 BIBLIOTECA / ARCHIVO 2.287 3.070 5.451 114 17 FC.01
P2—14 VESTIBULO 1 19.008 25.648 43,724 950 133 4 x FC.07
P2—15 VESTIBULO 2 22.100 29.600 55.885 1.227 142 5 x FC.06
P2—16 PASILLO 1 9.504 12.824 21.862 475 42 2 x FC.07
P2—17 PASILLO 2 26.520 35.520 67.062 1.472 86 6 x FC.06
P2—18 PASILLO 3 - - - - 22 Junto a CL.02

(*) LA PROPORCION ENTRE EL RETORNO Y EL CAUDAL DE VENTILACION

ES CONSTANTE Y SE TRAT EN EL CLIMATIZADOR

LEYENDA CLIMATIZACION

SIMBOLOGIA DESCRIPCION

CONDUCTO IMPULSION AIRE VENTILACION TENDIDO POR SUELO TECNICO

CONDUCTO RETORNO AIRE VENTILACION TENDIDO POR FALSO TECHO

FANCOIL UBICADO BAJO SUELO TECNICO

K REJILLA IMPULSION AIRE ACONDICIONADO SITUADA EN SUELO

IR REJILLA RETORNO AIRE ACONDICIONADO SITUADA EN FALSO TECHO

M MANDO POR CABLE CONTROL TEMPERATURA DAIKIN

T TERMOSTATO TEMPERATURA AMBIENTE marca SIEMENS modelo RAATO CONTROL OCULTO CON TAPA
COMPUERTA CORTAFUEGOS EI120 RECTANGULAR

FICHA TECNICA PROYECTO: CENTRO TECNOLOGICO LOGRORNO
DE COMPUERTAS FECHA: DIC-03
Y REGULADORES AUTOR: JMF
TAMARIO
REF. RANGO DE CAUDAL ACTUADOR NOTAS MARCA MODELO
DE AIRE (I/s) (mm)
CMO1 HASTA 50 200 x 100 MANUAL CAUDAL CONSTANTE TROX EN
CMO02 HASTA 70 300 x 100 MANUAL CAUDAL CONSTANTE TROX EN
FICHA TECNICA PROYECTO: CENTRO TECNOLOGICO LOGRORO
CMO03 HASTA 110 300 x 150 MANUAL CAUDAL CONSTANTE TROX EN
DE FECHA: MARZO 2007
CMO04 HASTA 150 300 x 200 MANUAL CAUDAL CONSTANTE TROX EN
DIFUSION DE AIRE AUTOR: JMF
RANGO DE . TIPO DE INSTALACION COSNTRUCCION
TAMARIO CCO1 — 200 x 200 ELECTRICO - TROX FKA-3
REF. [CAUDAL DE o =Y CONEXON ACCESORIOS MARCA MODELO X
Aire  (1/s) SITUACION CONEXION FLEXIBLE MATERIAL ACABADO LAMAS CCco2 _ 250 x 200 ELECTRICO _ TROX FKA—3
FlUAS (157) CCo3 — 400 x 200 ELECTRICO - TROX FKA-3
R1 360 425 x 75 SUELO NO NO ALUMINIO D.F. HORIZONTALES REG + RECTIF TROX |AF—=15 / DG
RE1 3600 825 x 225 SUELO NO NO ALUMINIO D.F. FéJgF?ECEliEC' REG + RECTIF TROX |AF=15 / DG CCO5 - 500 x 200 ELECTRICO - TROX FKA=3
DL1 720 | —————— SUELO NO S ALUMINIO D.F. FIE:JSASE;/JAEQ REG + RECTIF TROX VSD50—1 CCOo6 - 600 x 200 ELECTRICO - TROX FKA=3
DL2 900  |—————— SUELO NO NO ALUMINIO D.F. FlE?EE(:ﬁﬁc' REG + RECTIF TROX VSD50—-2 CcCo7 - 250 x 230 ELECTRICO - TROX FKA=3
BEO1 20 f = 100 TECHO NO f = 100 ACERO D.F. NO REGULACION TROX LVS—100 CCO8 - 300 x 250 ELECTRICO - TROX FKA=3
DC : DIFUSOR CIRCULAR TB : TOBERA CCOo9 — 450 x 300 ELECTRICO - TROX FKA—3
DQ : DIFUSOR CUADRADO DS : Difusor DE Suelo
DR : DIFUSOR ROTACIONAL DD : DIFUSOR DESPLAZAMIENTO CC10 - 600 x 300 ELECTRICO - TROX FKA=3
DL : DIFUSOR LINEAL BE : BOCA EXTRACCION
RR : REJA DE RETORNO Rl : REJA DE IMPULSION cei - 600 x 400 ELECTRICO - TROX FKA=3
RE : REJA DE EXTRACCION RA : TOMA / DESCARG AIRE EXTERIOR
CM : REGULACION MANUAL CC : COMPUERTAS CORTAFUEGOS
CR : REGULADORES DE CAUDAL CS : COMPUERTAS DE SOBREPRESION
CV : REGULADORES VAV CD : DESENFUMAGE
PROYECTO: CENTRO TECNOLOGICO LOGRONO
FICHA TECNICA FICHA TECNICA PROYECTO: B0O6703 — CENTRO TECNOLOGICO LA RIOJA
DE FICHA: DIC-03
VENTILADORES DE FICHA: MARZO. 2006
AUTOR: MF VENTILADORES AUTOR: MUG
DEFINICION DEL EQUIPO |DEFINICION DEL EQUIPO
REFERENCIA V1,01 V.02 V.03 VE.O1 VE.02 VE.03 VE.04 VE.05 REFERENCIA VE.06
ZONA SUR PL. 1 NORTE PL. 1 NORTE PL. 2 SUR PL. 1 NORTE PL. 1 NORTE PL. 2 GRUPO ELECTR. ASEOS ZONA Extraccion DEspachos
©) TIPO (1) Centrifugo
TIPO CENTRIFUGO CENTRIFUGO CENTRIFUGO CENTRIFUGO CENTRIFUGO CENTRIFUGO CENTRIFUGO CENTRIFUGO
INSTALACION En linia bajo perfil
INSTALACION CONDUCTO CONDUCTO CONDUCTO CONDUCTO CONDUCTO CONDUCTO CONDUCTO CONDUCTO
MARCA / MODELO S&P ILB—4-225
MARCA S&P S&P S&P S&P S&P S&P S&P S&P
MODELO CVIT-15/15 CVIT-12/12 2 ILT4-250 CVTT-15/15 CVIT-12/12 ILT 4-315 CVIT-15/15 CAB-125 PRESTACIONES
PRESTACIONES CAUDAL ARRE (I/s) 300
CAUDAL AIRE (I/s) 1850 1245 1100 1835 1260 1100 2500 40 PRESION DISPONIBLE (Pa) 370
PRESION DISPONIBLE (Pa) 280 290 270 400 370 280 150 250 POTENCIA SONORA (dBA) 63
POTENCIA SONORA (dBA) 69 ) 73 79 74 74 70 54 NUMERO DE VELOCIDADES 1
NUMERO DE VELOCIDADES 1 1 1 1 ' 1 1 1 POTENCIA ELECTRICA (W) 0,52
TRANSMISION (@) Directa
POTENCIA ELECTRICA (W) 1470 1100 1100 2200 1470 1400 1470 100
TENSION / FASES 230 |
TRANSMiSIon (2 POLEAS Y CORREAS POLEAS Y CORREAS POLEAS Y CORREAS POLEAS Y CORREAS POLEAS Y CORREAS POLEAS Y CORREAS POLEAS Y CORREAS DIRECTA A 1380
TENSION / FASES 400 /Il 400 / Il 400 / Il 400 / Il 400 /Il 400 / Il 401 / Il 230 / | CARACTERISTICAS FISICAS
RP.M 700 920 1100 860 1000 1240 650 1350 DIAMETRO (mm)
CARACTERISTICAS FISICAS LONGITUD (mm) 535
DIAMETRO (mm) - - - - _ _ _ _ ANCHURA (mm) 540
LONGITUD (mm) 1088 1020 920 1088 1020 565 1088 395 ALTURA (mm) 290
PESO (kg) 20
ANCHURA (mm) 950 775 710 950 775 540 950 388 NOTAS
ALTURA (mm) 775 675 605 775 675 340 775 273 (1): CENTRIFUGO/AXIAL/HELICOCENTRIFUGO
PESO (kg) 108 83 66 108 88 66 108 16
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DOCUMENTO TECNICO DE ANALISIS DE INSTALACIONES
@@ TERMICAS EN CENTRO TECNOLOGICO DE LA RIOJA

@ encargo: GOBIERNO DE LA RIOJA (CONSEJERIA DE HACIENDA)

titular: GOBIERNO DE LA RIOJA (CONSEJERIA DE HACIENDA)
expediente: CL18414

fitlo de plano: e BE CONDUCTOS TECHO
PLANTA PRIMERA

N2 plano: 1 1

sustituye:| -

fecha:|DIC-1%

Jose Maria Cruz Marqués
Ingeniero Técnico Industrial

COLEGIADO N2 940 C.OLTIR. LA RIOJA formato: A1x3 escala: 1100 codigo de plano: CL18414 P1 11 CONDUCTOS TECHO
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